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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu przy ul.Grunwaldzkiej w Kluczborku
ADRES INWESTYCJI   :     Kluczbork ul.Grunwaldzka - parking
INWESTOR   :     Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZŁOŚĆ"
ADRES INWESTORA   :     46-200 Kluczbork ul.Jana Pawła II 5
BRANŻA   :     Drogowa
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Słownie:
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NORMA STD



Kluczbork parking Grunwaldzka PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D.01.
01.01

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

(1375.0+96.0+18.0)*0.0001 ha 0.15

RAZEM 0.15
2

d.1
D.01.
02.01

KNNR 1
0104-18

Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-
IV o normalnej wilgotności

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3

d.1
D.01.
02.01

KNNR 1
0101-07
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm /do-
celowo fi 121 cm/
Krotność = 1.61

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
4

d.1
D.01.
02.01

KNNR 1
0108-09

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 101-130 cm w terenie
normalnym

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
5

d.1
D.01.
02.01

KNNR 1
0109-09

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni
o średnicy 101-130 cm w terenie normalnym /dalsze 8km/
Krotność = 8

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
6

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0803-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<przełożenie> 18.0 m2 18.00
<rozbiórka> 1.5*30.0+2.0*(9.0+5.0) m2 73.00
<rozbiórka> 6.0*26.5+3.5*10.0+1.5*15.0 m2 216.50

RAZEM 307.50
7

d.1
D.01.
02.04

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

18.0 m 18.00

RAZEM 18.00
8

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

18.0+22.0+15.0 m 55.00

RAZEM 55.00
9

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

60.0+8.0+10.0+42.0 m 120.00

RAZEM 120.00
10

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo
10cm/
Krotność = 0.66

m2

<rozbiórka> 1.5*30.0+2.0*(9.0+5.0) m2 73.00

RAZEM 73.00
11

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

<rozbiórka> 6.0*26.5+3.5*10.0+1.5*15.0 m2 216.50

RAZEM 216.50
12

d.1
D.01.
02.04

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 12cm/
Krotność = 0.8

m2

<posadzka betonowa> 12.0*27.0 m2 324.00

RAZEM 324.00
13

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3

2*(12.0+27.0)*0.4*0.9 m3 28.08

RAZEM 28.08
14

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-05I
0409-03
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie /istniejąca studnia/

kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
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15
d.1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0206-05
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1km

m3

<likwidacja mediów> 32.0*0.6*1.4 m3 26.88
<likwidacja mediów> 29.0*0.5*1.2+2.0*2.0*1.50 m3 23.40
<likwidacja mediów> 38.0*1.4*1.3 m3 69.16

<korytowanie> 1375.0*0.58 m3 797.50
<korytowanie> 96.0*0.41 m3 39.36
<korytowanie> (237.0*0.30*0.3)+(77.0*0.3*0.25) m3 27.11
<korytowanie> 314.0*0.10 m3 31.40

RAZEM 1014.81
16

d.1
D.02.
01.01

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV /dalsze 9km/
Krotność = 18

m3

<wywóz urobku> 1014.81 m3 1014.81
<do zasypki> -119.44 m3 -119.44

RAZEM 895.37
17

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-05I
0117-02
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelniane-
go ołowiem o śr. nominalnej 100 mm /wraz z utylizacją materiału/

m

<wodociąg> 32.0 m 32.00

RAZEM 32.00
18

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-05I
0314-03
analogia

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej
300 mm uszczelnionego smołą z pakiem /wraz z utylizacją materiału/

m

29.0 m 29.00

RAZEM 29.00
19

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
0305-01
analogia

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru-
bości płyty stropowej do 10 cm /analogia obudowa przyłączy ciepłociągu/

m3

38.0*1.2*0.1 m3 4.56

RAZEM 4.56
20

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
0101-04
analogia

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej po-
niżej terenu /obudowa przyłączy ciepłociągu/

m3

(38.0*0.12*1.1)*2 m3 10.03

RAZEM 10.03
21

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-05I
0117-02
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelniane-
go ołowiem o śr. nominalnej 100 mm /wraz z utylizacją materiału/

m

<przyłącza ciepłociągu> 2*38.0 m 76.00

RAZEM 76.00
22

d.1
D.02.
01.01

Kalkulacja
własna

Koszt składowania urobku ziemnego na wysypisku odpadów t

<urobek> 895.37*1.7 t 1522.13

RAZEM 1522.13
23

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko/składowisko
wraz z kosztem składowania lub utylizacji na odległość 1 km

m3

289.5*0.08+55.0*0.3*0.15+120.0*0.3*0.08+73.0*0.1+216.5*0.15+324.0*
0.12+28.08+4.56+10.03

m3 149.84

(3.14*1.35*1.35*0.25)*1.5 m3 2.15

RAZEM 151.99
24

d.1
D.01.
02.04

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km /dalsze 14km/
Krotność = 14

m3

151.99 m3 151.99

RAZEM 151.99
25

d.1
D.01.
02.04

Kalkulacja
własna

Koszt składowania urobku - gruzu na wysypisku odpadów t

<gruz> (289.5*0.08+55.0*0.3*0.15+120.0*0.3*0.08+324.0*0.12)*2.6 t 175.23
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<gruz> (73.0*0.10+216.50*0.15)*2.2 t 87.51
<gruz> (28.08+4.56)*2.4 t 78.34
<gruz> 1.5*(3.14*1.35*1.35*0.25) t 2.15
<gruz> 10.03*1.9 t 19.06

RAZEM 362.29
26

d.1
D.02.
03.01

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV /urobek z wykopu/

m3

119.44 m3 119.44

RAZEM 119.44
27

d.1
D.04.
01.01

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejące podłoże/

m2

<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<ściek> 26.0*0.30 m2 7.80
<krawężniki> (190.0+47.0)*0.25 m2 59.25
<chodnik> 96.0 m2 96.00
<chodnik przełożenie> 18.0 m2 18.00
<obrzeże> 77.0*0.28 m2 21.56

RAZEM 1577.61
2 45233220-7 ROBOTY ZASADNICZE

28
d.2

D.08.
01.01

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 i 15x22cm z wykona-
niem ław betonowych  C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej

m

190.0+47.0 m 237.00

RAZEM 237.00
29

d.2
D.08.
03.01

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża i ściek betonowa zwykła C16/20 m3

77.0*0.20*0.28 m3 4.31
26.0*0.4*0.20 m3 2.08

RAZEM 6.39
30

d.2
D.08.
03.01

KNNR 6
0404-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

77.0 m 77.00

RAZEM 77.00
31

d.2
D.05.
03.23
a

KNR AT-03
0402-02
analogia

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr.6cm w trzech rzędach
(szer.30cm)

m

26.0 m 26.00

RAZEM 26.00
32

d.2
D.04.
05.01

KNR AT-03
0201-03
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do
Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm /mieszanka z do-
wozu docelowo 25cm/
Krotność = 0.83

m2

<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<ściek> 26.0*0.30 m2 7.80
<krawężniki> (190.0+47.0)*0.25 m2 59.25

RAZEM 1442.05
33

d.2
D.04.
05.01

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do
Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm /mieszanka z do-
wozu docelowo 15cm/
Krotność = 0.75

m2

<chodnik> 96.0 m2 96.00
<chodnik przełożenie> 18.0 m2 18.00
<obrzeże> 77.0*0.28 m2 21.56

RAZEM 135.56
34

d.2
D.04.
04.02
_b

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /docelowo
14cm/
Krotność = 0.93

m2

<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<ściek> 26.0*0.30 m2 7.80

RAZEM 1382.80
35

d.2
D.04.
04.02
_b

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
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<ściek> 26.0*0.30 m2 7.80

RAZEM 1382.80
36

d.2
D.04.
04.02
_b

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

<chodnik> 96.0 m2 96.00
<chodnik przełożenie> 18.0 m2 18.00

RAZEM 114.00
37

d.2
D.05.
03.23
a

KNR 0-11
0316-04
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce z miału ba-
zaltowego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka Beha-
ton bezfazowa szara/

m2

<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<linie podziału> -33.20 m2 -33.20

RAZEM 1341.80
38

d.2
D.05.
03.23
a

KNR 0-11
0316-04
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce z miału ba-
zaltowego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka bezfa-
zowa kolor/

m2

<linie podziału> 33.20 m2 33.20

RAZEM 33.20
39

d.2
D.05.
03.23
a

KNR 0-11
0316-04
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce z miału ba-
zaltowego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka Holland
szara/

m2

<chodnik> 96.0 m2 96.00

RAZEM 96.00
40

d.2
D.05.
03.23
a

KNR 0-11
0321-03
analogia

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce z miału bazalto-
wego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka z rozbiórki/

m2

<chodnik przełożenie> 18.0 m2 18.00

RAZEM 18.00
3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

41
d.3

D.03.
02.01
a

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
42

d.3
D.03.
02.01
a

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
43

d.3
D.07.
02.01

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych /nowe/ szt.

<nowe> 1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
44

d.3
D.07.
02.01

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 /nowe/

szt.

<nowe> 3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
45

d.3
D.07.
01.01

KNNR 6
0705-06
analogia

Oznakowanie poziome jezdni cieńkowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych malowane mechanicznie /miejsce parkingowe dla
osoby niepełnosprawnej - kolor niebieski/

m2

2*(5.0*3.6) m2 36.00

RAZEM 36.00
46

d.3
D.07.
01.01

KNNR 6
0705-06
analogia

Oznakowanie poziome jezdni cieńkowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych malowane mechanicznie /kolor biały/

m2

<P24> 2*0.76 m2 1.52

RAZEM 1.52
47

d.3
D.06.
01.01

KNNR 1
0507-01 +
KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. m2

(190.0+47.0+77.0)*1.0 m2 314.00

RAZEM 314.00
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