Biuro Obstugi Technicznej "ROAD" Pawet 46-203 Kluczbork ul.Norwida 8a/3
Swiatek

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy ul.Grunwaldzkiej w Kluczborku

ADRES INWESTYCJI  :  Kluczbork ul.Grunwaldzka - parking .

INWESTOR :  Spotdzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZLOSC"

ADRES INWESTORA  :  46-200 Kluczbork ul.Jana Pawta Il 5

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz.Pawet Swigtek (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA :20.12.2019

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

20.12.2019



PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D.01. [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1/01.01 [0112-02 nawierzchnie placéw postojowych
(1375.0+96.0+18.0)*0.0001 ha 0.15
RAZEM 0.15
2/D.01. |KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-|szt.
d.1/02.01 |0104-18 IV 0 normalnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|D.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm /do- |szt.
d.1/02.01 |0101-07 celowo fi 121 cm/
analogia Krotnosé = 1.61
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|/D.01. |KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 101-130 cm w terenie |szt.
d.1/02.01 [0108-09 normalnym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/D.01. |KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni |szt.
d.1/02.01 [0109-09 o $rednicy 101-130 cm w terenie normalnym /dalsze 8km/
Krotnosé¢ = 8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/D.01. |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce |m2
d.1]/02.04 |0803-08 cementowo-piaskowej
analogia
<przetozenie> 18.0 m2 18.00
<rozbiorka> 1.5*30.0+2.0*(9.0+5.0) m2 73.00
<rozbiérka> 6.0*26.5+3.5*10.0+1.5"15.0 m2 216.50
RAZEM 307.50
7|D.01. |[KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.1/02.04 |0101-02
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
8|D.01. |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/02.04 |0806-02
18.0+22.0+15.0 m 55.00
RAZEM 55.00
9/D.01. |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1]/02.04 |0806-08 piaskowe;j
60.0+8.0+10.0+42.0 m 120.00
RAZEM 120.00
10/D.01. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo m2
d.1/02.04 |0801-02 10cm/
analogia Krotnosé = 0.66
<rozbiérka> 1.5*30.0+2.0*(9.0+5.0) m2 73.00
RAZEM 73.00
11/D.01. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/02.04 |0801-02
analogia
<rozbiérka> 6.0*26.5+3.5*10.0+1.5"15.0 m2 216.50
RAZEM 216.50
12|/D.01. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie /docelowo 12cm/|m2
d.1/02.04 |0801-06 Krotnos¢ = 0.8
<posadzka betonowa> 12.0*27.0 m2 324.00
RAZEM 324.00
13|D.01. |KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci |m3
d.1]/02.04 |0302-04 (wysokosci) do 70 cm
2*(12.0+27.0)*0.4*0.9 m3 28.08
RAZEM 28.08
14|D.01. |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w goto- |kpl.
d.1/02.04 |0409-03 wym wykopie /istniejaca studnia/
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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15/D.02. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/01.01 |0206-05 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ do 1km
<likwidacja mediéw> 32.0*0.6*1.4 m3 26.88
<likwidacja mediéw> 29.00.5*1.2+2.0*2.0*1.50 m3 23.40
<likwidacja mediéw> 38.0%1.4*1.3 m3 69.16
<korytowanie> 1375.0%0.58 m3 797.50
<korytowanie> 96.0*0.41 m3 39.36
<korytowanie> (237.0*0.3070.3)+(77.0*0.3%0.25) ms3 27.11
<korytowanie> 314.0*0.10 m3 31.40
RAZEM 1014.81
16/D.02. |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1/01.01 |0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV /dalsze 9km/
Krotnosé = 18
<wywdz urobku> 1014.81 m3 1014.81
<do zasypki> -119.44 m3 -119.44
RAZEM 895.37
17|D.01. |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelniane- |m
d.1/02.04 |0117-02 go otowiem o $r. nominalnej 100 mm /wraz z utylizacjg materiatu/
analogia
<wodocigg> 32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
18/D.01. |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej |m
d.1/02.04 |0314-03 300 mm uszczelnionego smotg z pakiem /wraz z utylizacjg materiatu/
analogia
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
19|D.01. |KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy gru- m3
d.1/02.04 |0305-01 bosci ptyty stropowej do 10 cm /analogia obudowa przytgczy cieptociggu/
analogia
38.0*1.2*0.1 m3 4.56
RAZEM 4.56
20|D.01. |[KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej po-|m3
d.1/02.04 |0101-04 nizej terenu /obudowa przytgczy cieptociggu/
analogia
(38.0*0.12*1.1)*2 m3 10.03
RAZEM 10.03
21|D.01. |[KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelniane- |m
d.1/02.04 |0117-02 go otowiem o $r. nominalnej 100 mm /wraz z utylizacjg materiatu/
analogia
<przytacza cieptociggu> 2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00
22|D.02. |Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku ziemnego na wysypisku odpadéw t
d.1/01.01 |wiasna
<urobek> 895.37*1.7 t 1522.13
RAZEM 1522.13
23|D.01. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/02.04 [1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko
analogia wraz z kosztem skfadowania lub utylizacji na odlegtosé 1 km
289.570.08+55.0"0.370.15+120.070.3*0.08+73.00.1+216.5"0.15+324.0*  |m3 149.84
0.12+28.08+4.56+10.03
(3.14*1.35*1.35%0.25)*1.5 m3 2.15
RAZEM 151.99
24|D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/02.04 [1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
analogia rozpoczety 1 km /dalsze 14km/
Krotnosé = 14
151.99 m3 151.99
RAZEM 151.99
25|D.01. |Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku - gruzu na wysypisku odpadéw t
d.1/02.04 \wtasna
<gruz> (289.5*0.08+55.0*0.3*0.15+120.00.3*0.08+324.0*0.12)*2.6 t 175.23

-3-
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<gruz> (73.00.10+216.50*0.15)*2.2 t 87.51
<gruz> (28.08+4.56)*2.4 t 78.34
<gruz> 1.5%(3.14*1.35%1.3570.25) t 2.15
<gruz> 10.03*1.9 t 19.06
RAZEM 362.29
26|D.02. |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiek- |m3
d.1]/03.01 [0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V /urobek z wykopu/
119.44 m3 119.44
RAZEM 119.44
27/D.04. |[KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |mz2
d.1/01.01 [0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejgce podtoze/
<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<$ciek> 26.0*0.30 m2 7.80
<krawezniki> (190.0+47.0)*0.25 m2 59.25
<chodnik> 96.0 m2 96.00
<chodnik przetozenie> 18.0 m2 18.00
<obrzeze> 77.0%0.28 m?2 21.56
RAZEM 1577.61
2 45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
28/D.08. |[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 i 15x22cm z wykona- |m
d.2|01.01 |0403-03 niem taw betonowych C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
190.0+47.0 m 237.00
RAZEM 237.00
29|D.08. |[KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza i sciek betonowa zwykta C16/20 m3
d.2|03.01 |0402-03
77.0*0.2070.28 m3 4.31
26.0*0.4¥0.20 m3 2.08
RAZEM 6.39
30/D.08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2|03.01 |0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
77.0 m 77.00
RAZEM 77.00
31|D.05. |[KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr.6cm w trzech rzedach m
d.2|03.23 |0402-02 (szer.30cm)
a analogia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
32|D.04. |[KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do m2
d.2|05.01 |0201-03 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm /mieszanka z do-
analogia wozu docelowo 25¢cm/
Krotnosé = 0.83
<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<S$ciek> 26.070.30 m2 7.80
<krawezniki> (190.0+47.0)*0.25 m?2 59.25
RAZEM 1442.05
33|D.04. |[KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do m2
d.2|05.01 |0201-02 Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /mieszanka z do-
analogia wozu docelowo 15¢cm/
Krotnosé = 0.75
<chodnik> 96.0 m2 96.00
<chodnik przetozenie> 18.0 m2 18.00
<obrzeze> 77.0%0.28 m?2 21.56
RAZEM 135.56
34/D.04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm /docelowo m2
d.2|04.02 |0113-01 14cm/
b Krotnosé¢ = 0.93
<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<$ciek> 26.0*0.30 m?2 7.80
RAZEM 1382.80
35/D.04. |[KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2|04.02 |0113-04
b
<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
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<$ciek> 26.0*0.30 m2 7.80
RAZEM 1382.80
36/D.04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|04.02 |0113-01
b
<chodnik> 96.0 m2 96.00
<chodnik przetozenie> 18.0 m2 18.00
RAZEM 114.00
37|D.05. |[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m2
d.2|03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka Beha-
a analogia ton bezfazowa szara/
<parking+zjazd> 1375.0 m2 1375.00
<linie podziatu> -33.20 m2 -33.20
RAZEM 1341.80
38|D.05. |[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m2
d.2|03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka bezfa-
a analogia zowa kolor/
<linie podziatu> 33.20 m2 33.20
RAZEM 33.20
39(D.05. |[KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |m2
d.2|/03.23 |0316-04 zaltowego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka Holland
a analogia szara/
<chodnik> 96.0 m?2 96.00
RAZEM 96.00
40|D.05. |[KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce z miatu bazalto- |m2
d.2/03.23 |0321-03 wego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka z rozbidrki/
a analogia
<chodnik przetozenie> 18.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
41|D.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3/02.01 |1406-02
a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|D.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/02.01 |1406-03
a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|D.07. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ szt.
d.3/02.01 |0702-01
<nowe> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/D.07. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.3/02.01 |0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2 /nowe/
<nowe> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45/D.07. |[KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.3/01.01 |0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie /miejsce parkingowe dla
analogia osoby niepetnosprawnej - kolor niebieski/
27(5.0"3.6) m2 36.00
RAZEM 36.00
46|D.07. |[KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni ciehkowarstwowe - linie na skrzyzowaniach i |m2
d.3/01.01 |0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie /kolor biaty/
analogia
<P24> 2*0.76 m?2 1.52
RAZEM 1.52
47|D.06. |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm.  |m2
d.3/01.01 |0507-01 +
KNNR 1
0507-02
(190.0+47.0+77.0)*1.0 m2 314.00
RAZEM 314.00




